Zatgcznik nr 1

Wykaz nieruchomosci
bedacych w uzytkowaniu przez SPWSzS w Chelmie

1. Budynek 1 A —ksiagzka 22

- rok budowy — 2009

- powierzchnia zabudowy — 1552 m?
- powierzchnia uzytkowa — 12 738 m?
- kubatura—48 110 m?

Budynek dziewigciokondygnacyjny podpiwniczony z przestrzenig instalacyjng . Fundamenty —
zelbetowe w formie faw fundamentowych , szkielet nosny — ramy H Zelbetowe prefabrykowane , Sciany
usztywniajace zelbetowe wylewane , stropy gesto zebrowe Ackermana nad kondygnacja nadziemna i
prefabrykowane ptyty wypetione pustakami Ackermana nad pozostatymi kondygnacjami. Sciany
zewnetrzne murowane z cegly6 ceramicznej petnej i cegly kratowki na poziomie podziemia i niskiego
parteru , prefabrykowane , wielowarstwowe ptyty pasmowe na kondygnacjach wyzszych , murowane z
bloczkow gazobetonowych na poziomie VII pigtra. Schody zelbetowe prefabrykowane , szyb dzwigowy
zelbetowy wylewany , §cianki dzialowe murowane z bloczkéw gazobetonowych na poziomie niskiego
parteru i II pigtra , obmurowanie wewngtrznych $cian ostonowych Sciankami z gazobetonu i cegly
dziurawki .Stropodach wentylowany z ptyt dachowych zelbetowych kryty 2 x papa na lepiku.
Nadbudowa na poziomie + 23.10 — konstrukcja no$na — rama stalowa , stupy i belki z profili stalowych
oparta na osi stupow istniejacej konstrukcji. Sciany zewnetrzne — plyty warstwowe z blachy stalowej
ocynk. powlekanej lakierem poliestrowym z rdzeniem z pianki poliuretanowej lub welny mineralnej gr.
10 cm. Konstrukcja dachu — blacha fatdowa ocynk. podtogi — gres , terakota , wyktadzina Tarkett ,
Tarkett antyelektrostatyczny. Okna — aluminiowe podwojnie szklone. Na niskim parterze okna
zabezpieczone folig antywlamaniowa poliestrowg klasy P 4 | stolarka drzwiowa — drzwi drewniane
plytowe , oScieznice stalowe , $lusarka — drzwi i §cianki aluminiowe .Budynek posiada dzwig osobowo
— towarowy. Instalacje : co. , wentylacji i klimatyzacji , wody zimnej i cieptej , kanalizacja sanitarna i
deszczowa , wody p.poz. , gazoéw medycznych :tlen , préznia , spr¢zone powietrze , podtlenek azotu ,
oswietlenia ogolnego ,o§wietlenia bezpieczenstwa , oswietlenia ewakuacyjnego , informacyjnego ,
instalacji sily , grzejnictwa , aparatury elektromedycznej , i odbiornikéw technicznych rezerwowych i
nierezerwowych , ochrony od porazenia , potaczen wyrownawczych , uziemien specjalnych , instalacji
przepigciowej , odgromowej. Instalacje stabopradowe : strukturalna sie¢ komputerowa , telefoniczna ,
sygnalizacji pozaru , DSO , przyzewowa , interkomowa , kontroli dostepu.

2. Budynek 1 E — ksiazka 20

- rok budowy — 2009

- powierzchnia zabudowy — 372 m?

- powierzchnia uzytkowa — 1258 m?

- kubatura - 6319 m*
Budynek posiada 9 kondygnacji nadziemnych i jest calkowicie podpiwniczony. Obiekt styka si¢ z
blokiem 1 A z jednej strony i blokiem 1B z drugiej. Budynek sktada si¢ z trzech segmentow
oddylatowanych , r6znigcych si¢ konstrukcja i kubaturg. Posiada konstrukcje zelbetowg wylewang na
mokro §cian szybow dzwigowych oraz monolitycznej plyty fundamentowej. Hole dzwigowe wykonano
w konstrukcji tradycyjnej , murowanej z bloczkéw gazobetonowych z rdzeniami zelbetowymi. Strop
Ackermana rozpiety pomi¢dzy konstrukcja szybow a $ciang zewnetrzng. Stropodach pelny , gruz z
belitu i styropian na stropie Ackermana kryty 2 x papa termozgrzewalna. Sciany zewnetrzne murowane
, Scianki dzialowe murowane. Podlogi : gres , terakota , wyktadzina Tarkett. Okna aluminiowe
podwdjnie szklone , na niskim parterze zabezpieczone folig antywtamaniows. Stolarka drzwiowa —
ptytowa , oscieznice metalowe, $lusarka — drzwi i Scianki aluminiowe. Obiekt posiada dzwigi osobowe
i osobowo — szpitalne. Instalacje sanitarne : co. , wentylacji i klimatyzacji , wody zimnej i cieplej ,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej ,wody p.poz. , gazéw medycznych.. Instalacje elektryczne:
oswietlenie ogolne , bezpieczenstwa , ewakuacyjne , informacyjne , sity podstawowej , ochrony od
porazenia , potaczen wyréwnawczych , uziemien specjalnych , przepigciowa ,
odgromowa .Stabopradowe: sieci komputerowej , telefonicznej , sygnalizacji pozaru , kontroli dostgpu .



3. Blok 1H —ksigzka 13

- rok budowy — 2009
- powierzchnia zabudowy — 756 m?
- powierzchnia uzytkowa — 1283 m?
- kubatura - 7617 m?

Budynek posiada przestrzen instalacyjng oraz niski i wysoki parter. Fundamenty — pod $cianami lawy
zelbetowe , pod stupami stopy Zelbetowe wylewane. Sciany zewnetrzne czesci poziemnej zelbetowe z
betonu , cz¢s$ci nadziemnej z bloczkow z betonu komoérkowego, stupy — zelbetowe. Stropy i ptyta
stropodachu — ptyta zelbetowa monolityczna , krzyzowo zbrojona , dach kryty 2 x papa
termozgrzewalna. Podlogi — ptytki terakotowe , wyktadzina Tarkett i Tarkett anntyelektrostatyczny.
Okna — aluminiowe podwdjnie szklone. Na niskim parterze zabezpieczone folig antywtamaniowa.
Drzwi drewniane ptytowe , o$cieznice metalowe. Slusarka ; drzwi i $cianki, aluminiowe. Budynek
posiada dzwig towarowy bezobstugowy. Instalacje sanitarne: co. , wentylacji i klimatyzacji , zimnej i
cieptej wody , kanalizacji sanitarnej i deszczowej , wody p.poz , gazéw medycznych. Instalacje
elektryczne: o$wietlenia ogdlnego , bezpieczenstwa , ewakuacyjnego , zajetosci pomieszczen , ochrony
od porazen ,potaczen wyrownawczych , uziemien specjalnych i ochrony przed elektrycznoscia styczna,
odgromowa. Instalacje stabopradowe : sieci komputerowe;j , telefoniczna , sygnalizacji pozaru ,
interkomowa , kontroli dostepu.

4. Lacznik 1 G - —ksigzka 6

- rok budowy — 2009

- powierzchnia zabudowy — 320 m?
- powierzchnia uzytkowa — 555m?
- kubatura - 2637 m?

Budynek dwupoziomowy / wysoki i niski parter /. Konstrukcja budynku — Zzelbetowa , mieszana
stupowo — ptytowa w czesci nizszej i stupowo ryglowa w cze$ci wyzszej. Fundamenty pod $cianami
tawy zelbetowe schodkowe , pod shupami stopy zelbetowe wylewane. Sciany zewnetrzne czesci
nadziemnej z bloczkéw z betonu komdrkowego. Stupy zelbetowe , stropy i ptyta stropodachu — plyty
zelbetowe monolityczne , krzyzowo zbrojona , schody Zelbetowe wylewane , podtogi z ptytek gres i
terakoty, dach kryty 2 x papa termozgrzewalna. Okna aluminiowe podwdjnie szklone , na niskim
parterze okna zabezpieczone folig antywlamaniowa. Stolarka drzwiowa — plytowa , oscieznice
metalowe. Slusarka — drzwi aluminiowe. Instalacje sanitarne: co. , wody zimnej i cieptej , kanalizacji
sanitarnej i deszczowej , wody p.poz. Instalacje elektryczne: oSwietlenia ogdlnego , nocnego ,
bezpieczenstwa , ewakuacyjnego , sity , ochrony od porazen , przeciwprzepigciowe , odgromowe.
Stabopradowe : sygnalizacji pozaru , kontroli dostgpu .

5. Budynek magazynu medycznego — gospodarczego — ksigzka 17

- rok budowy — 1972

- powierzchnia zabudowy — 144 m?
- powierzchnia uzytkowa — 116 m?
- kubatura — 545 m?

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Fundamenty betonowe , §ciany murowane z cegly
ceramicznej. Stropodach kryty papa na lepik. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna
o$wietleniowg i sitowa, c.0. oraz wod. —kan . , telefoniczna

6. Budynek Poradni P/Gruzliczej — ksiagzka 10

- rok budowy — 1972

- powierzchnia zabudowy — 197 m?
- powierzchnia uzytkowa — 171 m?
- kubatura - 519 m?

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Fundamenty betonowe , §ciany murowane z cegly
ceramicznej. Stropodach kryty papa na lepik. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng
oswietleniowg i sitows, c.0. oraz wod. — kan . , telefoniczng



7. Budynek tlenowni — ksiazka 14

- rok budowy — 1972

- powierzchnia zabudowy — 74 m?
- powierzchnia uzytkowa — 68 m?
- kubatura - 293 m?

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Fundamenty betonowe , §ciany murowane z cegly
ceramicznej. Stropodach kryty papa na lepik. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna
o$wietleniows i sitowa, c.o0. oraz wod. — kan . , telefoniczng.

8. Budynek warsztatow z agregatem — ksigzka 16

- rok budowy — 1972

- powierzchnia zabudowy — 176 m?
- powierzchnia uzytkowa — 141 m?
- kubatura - 812 m?

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Fundamenty betonowe , §ciany murowane z cegly
ceramicznej, schody zelbetowe Stropodach DZ-3 kryty papa na lepik. Budynek wyposazony jest w
instalacje elektryczng o$wietleniows i sitowa, c.0. oraz wod. —kan. telefoniczng. W budynku znajduje
si¢ agregat pradotworczy.

9. Budynek prosektorium — ksigzka 29

- rok budowy — 1962

- powierzchnia zabudowy — 85 m?
- powierzchnia uzytkowa - 63 m?
- kubatura — 347 m?

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Fundamenty betonowe , §ciany murowane z cegly
ceramicznej, Strop Kleina. Dach o konstrukcji drewnianej kryty papa na lepik. Budynek wyposazony
jest w instalacje elektryczng o§wietleniowg i sitowa, c.o. oraz wod. —kan. i telefoniczna.

10. Budynek kottowni weglowej / stary / — ksigzka 12

- rok budowy — 1969
- powierzchnia zabudowy — 448 m?
- powierzchnia uzytkowa — 438 m?
- kubatura — 3614 m?

Budynek parterowy , w czesci 3 kondygnacyjny czg¢sciowo podpiwniczony.

Fundamenty Zelbetowe , §ciany murowane z cegly , stupy zelbetowe , stropy zelbetowe , stropodach
kryty papa na lepik , schody zelbetowe. Budynek wyposazony jest w instalacje wod. —kan. , co., cw .,
elektryczng o$wietleniows i sitowa , odgromowa. Obecnie budynek wycofany jest z eksploatacji.
Ubytki tynkéw oraz $cian. Brak 4 szt. okien. Budynek nie uzytkowany od 1996 roku, przeznaczony do
rozbidrki.

11. Budynek kottowni wodno — parowej /gazowo — olejowe;j./ — ksigzka 18

- rok budowy — 1995
- powierzchnia zabudowy — 283 m?
- powierzchnia uzytkowa — 448 m?
- kubatura — 2717 m?

Budynek dwukondygnacyjne , podpiwniczony. Fundamenty betonowe , §ciany ostonowe warstwowe
lekkie , stupy stalowe obudowane $cianka z cegly ceramicznej pelnej , stropy migdzy pigtrowe z plyt
zelbetowych na belkach stalowych I — 240.

Dach plyty lekkie typ Mostostal — Panel , schody Zelbetowe. Budynek wyposazony jest w instalacje
wod. — kan. , co. , cw. , elektryczng o$wietleniowg i sitowg , odgromowa , telefoniczng , wentylacja
mechaniczng.



12. Budynek Przychodni Przyszpitalnej — Pawilon 1 D — ksiazka 25

- rok budowy — 1996

- powierzchnia zabudowy — 1569 m?
- powierzchnia uzytkowa — 4036 m?
- kubatura — 22 167 m?

Budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony z przestrzenia instalacyjng .

Fundamenty zelbetowe , §ciany w przestrzeni instalacyjnej i niskim parterze z cegly ceramicznej
petnej , podluzne prefabrykowane , szczytowe murowane z bloczkéw gazobetonowych. Strpodach
kryty papa termozgrzewalna. Budynek wyposazony jest w instalacje wod. — kan. , co. , cw. ,
odgromowa , telefoniczng , przyzywowa , elektryczng oswietleniowg i sitowa , gazy medyczne ,
wentylacje mechaniczng. Budynek posiada windy osobowo — towarowe oraz przystosowany jest dla
potrzeb o0sob niepelnosprawnych / pochylnie/.

13. Budynek diagnostyczno — zabiegowy — Pawilon 1 B — ksigzka 24

- rok budowy — 1999

- powierzchnia zabudowy — 1723 m?
- powierzchnia uzytkowa — 4646 m?
- kubatura — 22 565 m?

Budynek trzykondygnacyjny , podpiwniczony z przestrzenig instalacyjna. Fundamenty zelbetowe w
formie stop i taw. Sciany z ram H w rozstawie poprzecznym 6.60 i podtuznym 6.0 — 3.3 — 6.0 , cegla
ceramiczna , kratowka , bloczki gazobetonowe.

Stupy z ram H , stropy wielkowymiarowe prefabrykowane , stropodach z ptyt dachowych kryty papa
termozgrzewalng , schody zelbetowe. Budynek wyposazony jest w instalacje wod. — kan. , co. , cw. ,
oswietleniowg i sitowa , przyzywows , telefoniczng , wentylacj¢ mechaniczng , gazy medyczne.
Budynek posiada windy osobowo — towarowe.

14. Pawilon Szpitalny ,,B” — ksigzka 27

- rok budowy — 1972

- powierzchnia zabudowy — 1031 m?
- powierzchnia uzytkowa — 2750 m?
- kubatura — 11 684 m?

Budynek czterokondygnacyjny , czesciowo podpiwniczony. Fundamenty zelbetowe , $ciany szczytowe
samonosne z cegly ceramicznej , podtuzne z bloczkéw gazobetonowych. Stropy zelbetowe , stropodach
kryty papa na lepik , schody zelbetowe. Budynek wyposazony jest w instalacje wod. — kan. , co. , cw.,
oswietleniowa i sitowa , telefoniczna , przyzywowa , odgromowa , gazy medyczne.

Budynek posiada windy osobowo — towarowe i przystosowany jest dla potrzeb osob
niepetnosprawnych.

15. Pawilon Szpitalny ,,C” — ksigzka 26

- rok budowy — 1977

- powierzchnia zabudowy — 1074 m?
- powierzchnia uzytkowa — 3837 m?
- kubatura — 15 769 m?

Budynek czterokondygnacyjny , czgsciowo podpiwniczony. Fundamenty zelbetowe , Sciany no$ne
wewngtrzne z cegly ceramicznej , szczytowe zewnetrzne z cegly dziurawki i bloczkow
gazobetonowych. Stropy DZ-3 i DZ-4 , stropodach kryty papa na lepik , schody Zelbetowe. Budynek
wyposazony jest w instalacje wod. — kan. , co. , cw. , oswietleniowa i sitowa , przyzywowa,
telefoniczng , odgromowa , gazy medyczne, SAP. Budynek posiada windy osobowo — towarowe i
przystosowany jest dla potrzeb osob niepelnosprawnych.

16. Pawilon Szpitalny ,,D” — ksigzka 23
- rok budowy — 1914

- powierzchnia zabudowy — 1674 m?
- powierzchnia uzytkowa — 4714 m?



- kubatura — 23 144 m3

Budynek trzykondygnacyjny , czgsciowo czterokondygnacyjne , czg§ciowo podpiwniczony.
Fundamenty murowane z cegly pelnej ceramicznej , §ciany zewn¢trzne i wewnetrzne z cegly
ceramicznej pelnej. Stropy Kleina oraz korytkowe

na belkach stalowych. Konstrukcja dachu drewniana kryta blacha stalowg ocynkowang. Budynek
wyposazony jest w instalacje wod. —kan. , co. , cw. , o$wietleniowa i sitowa , przewozowg ,
telefoniczng , odgromowa , gazy medyczne, SAP, wentylacje mechaniczng z modutem klimatyzacji.
Budynek posiada windy osobowo — towarowe i przystosowany jest dla potrzeb osob
niepetnosprawnych.

17. Pawilon Szpitalny 1C — ksigzka nr 1

- rok budowy — 2005

- powierzchnia zabudowy — 1386 m?
- powierzchnia uzytkowa — 3404 m?
- kubatura — 19 750 m?

Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej. Fundamenty zelbetowe w formie taw i stop
fundamentowych. Sciany — szkielet nosny ramy H. Stropy z ptyt wielkowymiarowych
prefabrykowanych z wypelieniem pustakami Akermana , stropodach z lyt korytkowych.

Dach kryty 2 x papa termozgrzewalng , schody zelbetowe i ptytowe monolityczne. Budynek
wyposazony w instalacje zimnej i cieptej wody , wody p.poz , kanalizacje¢ sanitarng i odwadniajacg i
deszczows , co. , pary i kondensatu , wentylacje mechaniczng i klimatyzacje , elektryczng
o$wietleniows , sitowa , przyzewowa , odgromowg , komputerowa , sterowniczg , telefoniczng ,
sygnalizacyjno — alarmowa , instalacje p.poz , instalacj¢ gazéw medycznych. Budynek wyposazony jest
w windy osobowo — towarowe oraz przystosowany jest dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

18.  Budynek stacji trafo K-309 —ksigzka 15

- rok budowy —1972

- powierzchnia zabudowy — 71 m?
- powierzchnia uzytkowa — 58 m?
- kubatura - 326.00 m?

Budynek parterowy , §ciany zewn¢trzne grub. 38 cm z cegly dziurawki przewiazanej z cegla sylikatows
stanowiaca fakture zewnetrzng trzech $cian budynku. Sciany wewnetrzne grub. 251 12 cm z cegly
dziurawki,

fundamenty murowane z cegly petnej. Stropodach jednospadowy nad pomieszczeniem transformatora
w postaci prefabrykowanego rusztu zelbetowego a w pozostatych pomieszczeniach DZ —3 pokryty papa
na lepiku. Budynek wyposazony jest w instalacje o§wietleniowa , odgromowa , urzadzenia specjalne
stacyjne.

19. Lacznik F / Pawilon 1B-1D /- ksigzka 19

- rok budowy — 1996
- powierzchnia zabudowy — 100 m?
- powierzchnia uzytkowa — 227 m?
- kubatura— 1372 m?

Budynek F jest to tacznik pomiedzy pawilonami 1B i 1 D z samodzielnym wej$ciem od strony
potudniowej. Lacznik posiada 3 kondygnacje nadziemne i jest catkowicie podpiwniczony. Fundamenty
zelbetowe wylewane , Sciany wszystkich kondygnacji z cegly ceramicznej i bloczkoéw gazobetonowych
, stropy prefabrykowane z plyt kanatowych , natomiast nad I pigtrem strop wentylowany z plyt
korytkowych kryty 3 x papa na lepiku.. Sciany dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki. Budynek
posiada instalacje: c.o., c.w. , wod. kan. , o§wietleniowa i gniazd wtyczkowych , sitowa odgromowa.
Budynek wyposazony jest w dzwig osobowo — towarowy.



20. Budynek materiatow tatwopalnych. - ksigzka 5

- rok budowy - 1972
- powierzchnia zabudowy — 61 m?
- powierzchnia uzytkowa — 43 m?
- kubatura — 252 m?

Budynek parterowy nie podpiwniczony, §ciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej. Stropodach
kryty papa na lepiku , fundamenty betonowe wylewane. Budynek posiada instalacj¢ elektryczna
o$wietleniowg i gniazdkowa , c.o. 1 wod. — kan.

21.  Budynek kuchni — ksigzka 21

- rok budowy — 2002

- powierzchnia zabudowy — 1442 m?
- powierzchnia uzytkowa — 2530 m?
- kubatura - 10 735.60 m?

Budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia z komorg instalacyjna

w dobudowanej czgéci , w komorze odbioru positkoéw. Konstrukcja budynku szkieletowo —
monolityczna ze stropami gestozebrowymi typu Akermana.

Stropodach wentylowany. Dach dwuspadowy kryty papa termozgrzewalng. Sciany ostonowe w parterze
z cegly ceramicznej , w wysokim parterze z gazobetonu. Docieplenie budynku metoda lekko mokra
styropianem gr. 10 cm.

Klatki schodowe monolityczne — szt. — 2 , dzwigi towarowe — szt. — 3.

Budynek wyposazony w instalacj¢ wodno — kanalizacyjna , c.o0. , ¢.w. , chtodnicza oraz pary
technologicznej dla potrzeb wentylacji i przygotowania positkow , instalacji

o$wietleniowej i sitowej, telefoniczng oraz oswietlenia nocnego 24 V. Kanalizacja burzowa i drenazowa
obwodowa przy budynku.

22.  Budynek Zespotu Energetycznego. —ksigzka 11

- rok budowy — 1999
- powierzchnia zabudowy — 879 m?
- powierzchnia uzytkowa — 770 m?
- kubatura — 4526 m?

Budynek parterowy. Fundamenty zelbetowe wylewane. Sciany zewnetrzne z bloczkow
gazobetonowych , wewnetrzne z cegly pelnej ceramicznej. Stropy o rozpigtosci do 6 m prefabrykowane
, powyzej 6 m plyty stropowe sprezone.

Stropodach z ptyt prefabrykowanych pokryty 3 x papa na lepiku.

Budynek wyposazony jest w instalacje wod kan , co. , wentylacji mechanicznej i odciggu spalin ,
paliwowa , instalacje elektryczne: o§wietleniowa , sitowa , sterownicza , rozruchowa , ewakuacyjna ,
odbioru mocy agregatow pradotworczych ,

rozdzielnia SN — 15 kV , rozdzielnia NN , uziemien roboczych , ochrony antyelektrostatycznej ,
pomiarowg , odgromowa.

23. Budynek pompowni paliw — ksiazka 8

- rok budowy — 1999

- powierzchnia zabudowy — 17 m?
- powierzchnia uzytkowa — 9 m?
- kubatura — 76 m?

Budynek parterowy podpiwniczony. Fundamenty zelbetowe wylewane , Sciany fundamentowe oraz
Sciany czg$ci naziemnej z cegly ceramicznej. Stropodach lekki stalowy docieplony , dach kryty papa
na lepik. Budynek wyposazony jest w instalacj¢ elektryczng.

24.  Budynek hotelowo — biurowy — ksigzka 3
- rok budowy — 1984

- powierzchnia zabudowy — 936 m?
- powierzchnia uzytkowa — 4534 m?



- kubatura—16 106 m?

Budynek pigciokondygnacyjny podpiwniczony. Fundamenty betonowe. Sciany piwnic z elementow
prefabrykowanych , kondygnacji nadziemnych z elementéw kanatowych.

Stropy z plyt kanatowych , dach z plyt korytkowych kryty papa na lepik , schody prefabrykowane.
Budynek wyposazony jest w instalacje wod. — kan. , co. , cw. , elektryczng oswietleniowa i sitowa ,
odgromowa , telefoniczng. Budynek przystosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych — pochylnie
oraz winda.

25. Pawilon Szpitalny ,,A” — ksigzka 28

- rok budowy — 1972
- powierzchnia zabudowy — 761 m?
- powierzchnia uzytkowa — 1776 m?
- kubatura — 9067 m?

Budynek trzykondygnacyjny , czgsciowo podpiwniczony. Fundamenty zelbetowe , $ciany wewnetrzne
konstrukcyjne z cegly ceramicznej , zewngtrzne samonosne.

Stupy zelbetowe wylewane , stropy DZ — 3 , stropodach kryty papa na lepik , schody Zelbetowe.
Budynek wyposazony jest w instalacje wod. — kan. , co. , cw. , oSwietleniowa i sitowa , telefoniczng ,
przyzewowa , odgromows , gazy medyczne. Budynek posiada windy osobowo — towarowe i
przystosowany jest dla potrzeb 0sob niepelnosprawnych.

26.  Budynek stacji agregatu pradu — ksigzka nr 2

- rok budowy — 1990

- powierzchnia zabudowy - 31m?
- powierzchnia uzytkowa — 26 m?
- kubatura — 93 m?

Budynek parterowy bez podpiwniczenia, Fundamenty betonowe , §ciany prefabrykowane zelbetowe.
Stropodach prefabrykowany pokryty papa na lepik. Budynek wyposazony w instalacje elektryczna
2201380V, wod-kan, c.o.

27. Kottownia Hotelu — tymczasowa — ksiazka 4

- rok budowy — 1984

- powierzchnia zabudowy — 76,0 m?
- powierzchnia uzytkowa — 57,0 m?
- kubatura — 320 m?

Budynek jednokondygnacyjny. Fundamenty Zelbetowe wylewane. Sciany murowane z bloczkow
gazobetonowych.

Stropy — stropodach zelbetowy, kryty papa termozgrzewalng. Budynek wyposazony jest w instalacje
wod. — kan. , co., cw. , elektryczng o$wietleniowa i sitowa , odgromowa, telefoniczna.

28. Bunkier instalacyjny — ksigzka 7

- rok budowy — 2009

- pojemnos¢ zbiornika — 100 m3

- powierzchnia zabudowy — 2032 m?
- powierzchnia uzytkowa — 163 m?

- kubatura - 489 m?

Bunkier instalacyjny jest budynkiem jednokondygnacyjnym, w 70% podziemnym zlokalizowanym przy
Bloku 1E od strony potudniowej pomigedzy Blokami 1A i 1B. W bunkrze znajduje si¢ pomieszczenie
zbiornika wody, pompowni i wentylatorowni. Sciany bunkra wykonano z betonu monolitycznego,
zbiornika wody z betonu wodoszczelnego, Stropy Ackermana ocieplone i pokryte papa
termozgrzewalna, wentylacja grawitacyjna.

Na $cianach pompowni i wentylatorowni wykonano tynki kat. III, w pompowni obtozone glazurg, w
zbiorniku wody na $cianach, posadzkach i stropach wykonano izolacj¢ preparatem Aquafin 2 k.
Posadzki z plytek gres w zbiorniku wody, betonowe. Bunkier wyposazony w instalacje elektryczng —



oswietlenia podstawowego, instalacj¢ uziemien, instalacj¢ polaczen wyréwnawczych, instalacj¢ DSO,
instalacje sanitarne wody zimnej, instalacj¢ przeciwpozarowa, instalacje co.

29. Budynek wynajmowany i adaptowany przez FRSENIUS NEPHROCARE POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Krzywa 13 60-118 Poznan (dawna Pralnia) — ksiazka 9

- rok budowy -1972

- Powierzchnia zabudowy — 733 m2
- Powierzchnia uzytkowa — 613 m2
- Kubatura —4239m3

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 1

Rodzaj konstrukc;ji:

fundamenty betonowe wylewane, Sciany murowane z cegly ceramicznej i sylikatowej. Nowe w
systemie rigips — plyta karton na ruszcie stalowym — profil U — wypelnione welng mineralng gr. 10
cm. Stropodach wentylowany DZ-3 docieplony styropianem i pokryty papa termozgrzewalng. Po
modernizacji wykonano zabudowy sufitow w postaci stropoéw podwieszanych , systemowych 60x60
cm. Sg to sufity mineralne, zmywalne, szczelnie montowane.

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:

instalacja elektryczna, instalacja wod — kan, instalacja c.o., c.w.u.
instalacje niskopradowe, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
stacja uzdatniania wody

30. Budynek hydroforni i zbiornika wody

- rok budowy — 2009

- powierzchnia zabudowy — 330.00 m?

- powierzchnia uzytkowa — 360.60 m?

- kubatura — 650.00 m*
Budynek II kondygnacyjny bez podziemia. Konstrukcja budynku zelbetowa z oskarpowaniem
ziemnym. Plyta fundamentowa zelbetowa. Sciany zelbetowe wyizolowane przeciwwilgociowo i
termicznie. Dach budynku z plyty zelbetowej ocieplony i pokryty papa termozgrzewalng. Schody
wewnetrzne stalowe typu przemystowego. Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa. Drzwi
wewnetrzne ptycinowe. Budynek posiada instalacj¢ wod-kan , wentylacje mechaniczng , grawitacyjna ,
o$wietleniowg , sitowa , lamp bakteriobdjczych ., odgromows , sygnalizacji alarmowe;j.



