Zatacznik Nr 4

Protokot kontroli szczelnosci
urzadzenia chlodniczego/klimatyzacyjnego lub instalacji chlodniczej/klimatyzacyjnej?) zawierajacej
powyzej 5 t Eq CO; czynnika chlodniczego

I. Dane i czynnoSci wstepne

;Lp- [Wyszczegolnienie Opis
1. [Daty kontroli szczelnos$ci
1.1. |Data biezacej kontroli
1.2. [Data poprzedniej kontroli
2. Podmiot dokonujacy kontroli szczelnos$ci
2.1. [Nazwa firmy
2.2. |Adres
2.3. [Numery telefonu i faksu
2.4. Nazwiska os6b dokonujacych kontroli szczelnosci
oraz numery ich $wiadectw kwalifikacji

3. Uzytkownik kontrolowanego urzadzenia/instalacji
3.1. [Nazwa firmy
3.2. |Adres
3.3. [Numery telefonu i faksu
3.4 Miejsce uzytkowania urzadzenia/instalacji (jesli

"7 linne niz w pkt 3.2)
4. Charakterystyka urzadzenia lub instalacji
4.1. [Rodzaj urzadzenia/instalacji (typ/model)
4.2. Numer seryjny lub inwentarzowy
43 Czynnik chlodniczy zawarty w

" | urzadzeniu/instalacji (wg ASHRAE)

Nominalna ilo$¢ substancji kontrolowanej
4.4. | zawartej w urzadzeniu/instalacji (zgodnie z
zaleceniem producenta)
o  okulary ochronne

5 Sprawdzenie niezbednego wyposazenia osob o rekawice ochronne

" | prowadzacych kontrole szczelnosci o aparat umozliwiajacy oddychanie®)

O pozostaly sprzet serwisowy

II. CzynnoSci kontrolne

Lp. [Wyszczegélnienie czynnoSci Opis i uwagi

1 Czynnosci wstepne - informacje uzyskane od osoby
' odpowiedzialnej za eksploatacj¢ urzadzenia®)

1.1. | Stan urzadzen

1.2. | Zauwazone usterki w funkcjonowaniu

1.3. | Stwierdzone nieszczelnosci

1.4 Zapoznanie si¢ z protokolami poprzednich kontroli
" | szczelnosei

2. Kontrola dokumentacji urzadzenia

2.1. | Dostepno$¢ schematu urzadzenia®)

2.2. | Zgodno$¢ elementéw urzadzenia ze schematem

23 Zgodnos$¢ rozmieszczenia elementéw urzadzenia w
" | odniesieniu do schematu




Ogolne ogledziny zewngtrzne

Sprawdzenie parametréw dzialania urzadzenia

3.1.
odnoszacych sie do czynnika chlodniczego
3.2. | Sprawdzenie stanu montazu aparatury
33 Sprawdzenie drgan i przemieszczen powodowanych
™" przez temperature i cinienie
3.4. | Sprawdzenie stanu technicznego podpér i zamocowan
35 Sprawdzenie stanu technicznego spawoéw i innych
" | polaczen
3.6 Sprawdzenie stanu technicznego izolacji
" | termicznej
3.7. | Sprawdzenie zabezpieczen cze$ci ruchomych
3.8 Sprawdzenie zabezpieczen przed . uszkodzeniami
" | mechanicznymi
3.9 Sprawdzenie zabezpieczen przed oddzialywaniem
| ciepla
3.10 Sprawdzenie stanu technicznego i rozmieszczenia
| zaworow
3.11 Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia
*7"| powierzchni wymiany ciepla
4. Przeglad przyrzadow zabezpieczajacych
Sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i
4.1. | dzialania przekaznikéw zabezpieczajacych przed
nadmiernym ci$nieniem
42 Sprawdzenie szczelno$ci zamkniecia zewnetrznych
" lei$nieniowych zaworéw nadmiarowych
5 Kontrola korozji poszczegolnych elementow
' urzadzen
5.1 Sprawdzenie stanu technicznego rurociagéw i
*" | wymiennikéw
52 Sprawdzenie stanu technicznego elastycznych
| elementéw rurowych®) -
53 Sprawdzenie zabezpieczen przed uszkodzeniami
" | mechanicznymi
5.4. | Sprawdzenie innych elementéw urzadzenia
6. Wykrywanie nieszczelno$ci
za pomoc3 przenosnego wykrywacza nieszczelnosci o dolnym progu
czulo$ci ponizej 15 g/rok®)
poprzez pomiar stezenia czynnika chlodniczego w powietrzu, za pomoca
stacjonarnego urzadzenia kontrolnego, o ciaglym dzialaniu i rejestrami
pomiarow oraz o dolnym progu czulosci ponizej 10 ppm
6.1. | Zastosowana metoda sprawdzenia szczelno$ci’) inne dodatkowe metody (oprocz jednej z w/w):
0 za pomoc3 substancji lub preparatéw chemicznych o inne (podaé
jakie):
O za pomoca substancji lub preparatéw chemicznych
O inne (podaé jakie):
instalacja szczelna, nie wystepuja nieszczelnosci w ilosci przekraczajacej
6.2. | Wynik sprawdzenia szczelno$ci 15 g/rok lub powyzej i0 ppm
stwierdzono nieszczelno$¢ instalacji
*
6.3. | W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci:




6.3.1. podac jej lokalizacje

6.3.2. oszacowacé wielkos$¢ wycieku (w %
napelnienia nominalnego)

6.3.3. opisaé podjete dzialania zmierzajace do jej
usunigcia’)

6.3.4. typ i ilos¢ czynnika chlodniczego uzytego do
dopelnienia urzadzenia/instalaqi

6.3.5. poinstruowanie klienta o koniecznosci
zgloszenia emisji do urzedu

marszalkowskiego
7 Proba szczelnoscei - jezeli zachodzi taka
' konieczno$¢')
na czeSci urzadzenia
7.1. | Zakres przeprowadzonej proby O na calosci urzadzenia
za pomoca gazu obojetnego
7.2. | Metoda dokonanej préby szczelnosci

metoda prézniowa

7.3. | Wynik przeprowadzonej préoby szczelnosci

0 Data kolejnej kontroli szczelno$ci: nie pozniej niz:

IWnioski z przeprowadzonej kontroli szczelnosci,

8. . . - . .
podjete dziatania oraz zalecenia dla klienta
o0 wpis dokonany w dniu:
9. Dokonanie wpisu do karty urzadzenia
Wykonawca Piecze¢ firmy Podpis os6b odpowiedzialnych za
kontroli przeprowadzenie kontroli szczelnosci
szczelnosci
UWAGI:

1) Niniejszy protokoél jest zgodny z wymogami ustawy o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa (Dz. U. 2004.121.1263) oraz

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie Kontroli szczelnosci urzadzen i instalacji zawierajacych

substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 195, poz. 2008, dalej zwanego ""Rozporzgdzeniem MGiP w sprawie kontroli szczelnosci”).

2) Niepotrzebne skresli¢.

3) Aparat umozliwiajacy oddychanie jest wymagany przy przeprowadzaniu kontroli szczelnosci urzadzen/instalacji zawierajacych czynniki

chlodnicze R123, R124, R141b, R142b oraz R22 wystepujacy w mieszaninach z R152a lub R218 albo R600a.

4) Zgodnie z § 17 Rozporzadzenia MGiP w sprawie kontroli szczelnosci, od osoby odpowiedzialnej za eksploatacj¢ urzadzen nalezy uzyskaé

informacje zwigzane z dzialaniem tych urzadzen, m.in. o ich stanie, ewentualnych usterkach i stwierdzonych nieszczelnosciach.

5) W przypadku stwierdzenia braku kompletnego schematu, stwierdza si¢ konieczno$¢ jego wykonania lub uzupelnienia.

6) Zgodnie z § 12 Rozporzadzenia MGiP w sprawie Kontroli szczelno$ci, elementy elastyczne urzadzen podlegaja wymianie w calo$ci w

przypadku stwierdzenia na nich zuzycia mogacego przyczynic si¢ do uwolnienia substancji kontrolowanej.

7) Zaznaczy¢ wlasciwy kwadrat.

8) Metode badania za pomoca przenosnego wykrywacza nieszczelno$ci o dowolnym progu czulo$ci ponizej 15 g/rok stosuje sie, jezeli

konstrukcja urzadzenia umozliwia dostep do kazdego z badanych fragmentéw urzadzenia na calym obwodzie miejsca badania.

9) Zgodnie z § 8 Rozporzadzenia MGiP w sprawie kontroli szczelno$ci, w przypadku stwierdzenia widocznego wycieku substancji

kontrolowanej lub jego wykrycia (i) za pomoca substancji lub preparatéw chemicznych, (ii) za pomoca recznego wykrywacza nieszczelnos$ci w

ilosci przekraczajacej 15 g/rok, lub (iii) za pomocg zainstalowanych w pomieszczeniach, kanalach technologicznych, kanalach wentylacyjnych !

innych miejscach czujnikéw (wykrywaczy), w ilo$ciach przekraczajacych 10 ppm - najezy niezwlocznie przystapi¢ do usunigcia nieszczelnosci.
10) Zgodnie z § 10 Rozporzadzenia MGiP w sprawie kontroli szczelno$ci, probe szczelnosci za pomoca gazu obojetnego lub metoda prézniowa

przeprowadza si¢ (i) na czeSci lub caloSci urzadzenia, jezeli nastapil jednorazowy wyciek substancji kontrolowanej w ilosci powyzej 10%

napelnienia, (ii) na calo$ci urzadzenia, jezeli jego przestoj byl dluzszy niz 1 rok.
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